
AToM8’ 
automate IHM

motor



Les produits associés :
> Alimentation
DR-30-12 / 24
PS-24/2L
S-60-24
> Codeur
HEDL 5540
HEDS 5540
> Connectique
EPOS KIT POUR MOTEUR
EPOS KIT START DC

> Génératrice
2822
> Réducteur
GP026B
> Cartes électroniques
EPOS P
EPOS2
FIRST DC 1Q 60/10
LSC D
NANO DC 1Q 30/3

Les avantages :
Moteur d'asservissement,
Faible consommation, marquage CE,
Encombrement réduit,
Faible bruit, concept CLL.

Moteur courant continu
RE025CLL

maxon motor 12 W  -  17 W
Commutation Métaux précieux
Nombre de lames au collecteur 11
Paliers Roulement à billes
Aimants Terres rares néodym fer bore
Charge axiale maximum (dynamique) 3.20 N
Jeu axial minimum 0.05 mm
Jeu axial maximum 0.15 mm
Charge radiale maximum 16 N
à une distance de la face de : 5 mm
Jeu radial 0.025 mm
Force de chassage maximum (statique) 64 N
Si axe arrière tenu 270 N
Température ambiante mini de -20 °C
Température ambiante maxi de 85 °C
Température max. rotor 100 °C
Poids 130 g

Tension d'alimentation (Ua) V 12 24
Vitesse au courant In tr/mn 3814 4118
Couple au courant In mNm 29.10 28.00
Courant max permanent (In) mA 1260 652
Vitesse à vide à Ua à +/- 10% tr/mn 4850 5190
Courant à vide à +/- 50% mA 26.2 14.4
Couple de démarrage à Ua mNm 137.00 136.00
Courant de démarrage à Ua mA 5820 3100
Constante de couple mNm/A 23.50 43.90
Constante de vitesse tr/mn/V 406 217
Pente vitesse/couple tr/mn/mN 36 38
Vitesse limite tr/mn 5500 5500
Puissance utile max. à Ua W 17.4 18.5
Rendement maximum % 87 87
Constante de temps ms 4 4.22
Inertie gcm² 10.7 10.5
Résistance aux bornes Ohm 2.06 7.73
Inductivité mH 0.238 0.832
Résistance thermique K/W 14 14
Résistance thermique Rotor/Boîtier K/W 3.1 3.1
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Moteurs DC/BLDC Moteurs pas à pas Moteurs grande puissance

AToM8’ AToM8’
analogique

Affichage
3,5 TFT 65 K couleurs
5,7 TFT 65 K couleurs

3,5 TFT 65 K couleurs
5,7 TFT 65 K couleurs

Entrée TOR 24 Vcc 14 6

Entrée Comptage rapide (HSC) 2 2

Sortie TOR relais 8 6

Sortie transistors à train d’impulsion PTO/PWM 2 2

Entrée Analogique tension/courant - Résolution 13 bits 2

Entrée température (TC/PT) - Résolution 16 bits 2

Sortie Analogique tension/courant - Résolution 12 bits 2

Communication RS 232C / RS 485, USB, USB mini, CANopen, ethernet TCP/IP

Automate tactile 8 axes. 

Ce driver pré-programmé (bibliothèque intégrée de séquences de commande) 
permet de piloter facilement différents moteurs de la gamme S48 mdp. 
Tout est prêt pour piloter : facilité de paramétrage, pas de câblage. 
Communication par protocole CANopen. 
Possibilité de pilotage depuis un smartphone.

Pour votre paramétrage, vous disposez de notre support technique online.
Pour votre mise en œuvre, mdp vous met en relation avec son réseau d’intégrateurs.

AToM8’ :  l’automate pour votre motion... ... et pour vos automatismes



21 porte du Grand Lyon 
01707 Miribel Cedex, France  
04 72 01 83 00 - tél
04 72 01 83 09 - fax

contact@mdpmotor.fr
www.mdpmotor.fr
store.mdpmotor.fr
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